NEBULIZADORES

Nebulizador NT 600

FICHA TECNICA

El equipo ideal para una pulverizacion versatil, precisa y de facil operacion.

CAPACIDAD

600 L

LARGO x ANCHO x ALTO

2490 x 1000 x 1300 mm

TURBINA
Lerpain 700 mm

CULTIVOS
@
&
Cerezos Nogales Avellanos Paltos
europeos

y 9 cultivos mas

Cotiza este equipo
Oficina +56 2 2289 5452
WhatsApp +56 9 4266 6397

ventas@lerpain.cl
www.lerpain.cl/nebulizador-nt-600/

Caracteristicas

Nebulizador de tiro con turbo de 700 mm, chasis galvanizado y comando regulador de presion a distancia.

v Comando de regulacion y distribucion de presién a
distancia

v Estanque de 600 litros en fibra de vidrio fabricado por
Lerpain

v Estanque lavamanos independiente

v Indicador externo de nivel de estanque

v Agitacion hidraulica y filtro de aspiracion de alta
capacidad con valvula de corte

v Turbina Lerpain de 700 mm fabricada en acero
galvanizado en caliente con hélice italiana de 8 paletas y
regulacion de flujo de aire en 5 posiciones

Fabricacion chilena - Casa matriz en Puente Alto - Planta en Isla de Maipo
Datos referenciales, pueden cambiar sin aviso.

v Deflectores incorporados para maximizar la eficiencia
de aplicacion y reducir la deriva

v Chasis estructural galvanizado en caliente, con
proteccion antihojas

v Caja multiplicadora de doble velocidad mas punto
muerto

v Porta boquillas dobles con sistema antigoteo

v Ruedas 700/12" para maxima estabilidad
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— ULVERIZADORES

FICHA TECNICA
Nebulizador NT 600

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Bombas y comandos
MARCA BOMBA CAUDAL MAX.
O gspiEr  Aps-71 71,3 L/min
@ RIVERBER  AR-813 79,9 L/min
IAME| ~vcso 78 L/min

PRESION MAX. COMANDO CcODIGO

50 bar GCP 2V 40 Bar NT60071
50 bar VDR 2V 50 Bar NT600813
50 bar AMC 2V 50 Bar NT60080

Indica la bomba y el comando al cotizar. Te ayudamos a elegir segun tu aplicacion.

TURBINA INCLUIDA

Turbina Lerpain 700 mm

Turbina de 700 mm fabricada por Lerpain en acero galvanizado en caliente, con hélice italiana de 8 paletas y

regulacion del flujo de aire en 5 posiciones.

Diametro 700 mm

Caudal de aire
paleta)

Velocidad de hélice 2.160 rpm (540 x 4)

Caudal por posicién
1-5

13.000 a 29.000 m?/h (5 posiciones de

Hélice Italiana, 8 paletas

Regulacion de aire 5 posiciones

Material Acero galvanizado en caliente

13.000 - 17.000 - 21.000 - 25.000 - 29.000 m*/h

QUE INCLUYE
Equipamiento

v Incluido de serie 11 viene con el equipo
TRANSMISION

+ Cardéan con funda protectora ENCH416
+ Caja multiplicadora 2 velocidades y punto neutro ZBM60SF

TURBINA Y AIRE

v Heélice italiana de 8 paletas con llave de regulacion de flujo
de aire (5 posiciones) (@ 700 mm)

PULVERIZACION

v Pistolas turbo con 10 m de manguera c/u ARA33151149

v Surtidores dobles estandar con sistema antigota 8268003
v Boquillas ceramicas de cono hueco ASJ

+ Conjunto disco, difusor @18

RODADO
v Ruedas 700/12" 1503-169
LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCION

v Llenador de estanque KLLENADORGRANDE
v Estanque lavamanos
v Kit de seguridad operador 2113

Fabricacion chilena - Casa matriz en Puente Alto - Planta en Isla de Maipo
Datos referenciales, pueden cambiar sin aviso.

+ Opcionales 7 - se agregan al cotizar
PULVERIZACION

Filtro en linea 1/2" autolimpiante 70 MESH (bronce) 8137010
Surtidor OR 1/4" 8275012

Surtidor OR 1/4" c/antigota 5203461

Multiplicador gota (conexién central) 5107002

Multiplicador gota (excéntrico) ATMULTI-4811

+++ + +

LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCION

+ Detergente limpiador de estanque 1504451
+ Kit mantencion bomba de membranas (Segun bomba)
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