
ACCESORIOS DE PULVERIZACIÓN

Turbina Lerpain 700 mm
Turbina de 700 mm fabricada por Lerpain en acero galvanizado en caliente, con hélice italiana de 8
paletas y regulación del flujo de aire en 5 posiciones.

MARCA

Lerpain

Solicita este accesorio
Oficina +56 2 2289 5452
WhatsApp +56 9 4266 6397
ventas@lerpain.cl
www.lerpain.cl/turbina-lerpain-700-mm/

Características
✓ Fabricada por Lerpain en acero galvanizado en caliente
✓ Hélice italiana de 8 paletas
✓ Regulación del flujo de aire en 5 posiciones

FICHA TÉCNICA

Especificaciones
CARACTERÍSTICA VALOR

Diámetro 700 mm

Caudal de aire 13.000 a 29.000 m³/h (5 posiciones de paleta)

Velocidad de hélice 2.160 rpm (540 × 4)

Hélice Italiana, 8 paletas

Regulación de aire 5 posiciones

Material Acero galvanizado en caliente

Rendimiento de la hélice
Velocidad de hélice: 2.160 rpm (540 × 4). Caudal de aire según la posición de las paletas:

• Posición 1 13.000 m³/h
• Posición 2 17.000 m³/h
• Posición 3 21.000 m³/h
• Posición 4 25.000 m³/h

FICHA TÉCNICA

Fabricación chilena · Casa matriz en Puente Alto · Planta en Isla de Maipo
Datos referenciales, pueden cambiar sin aviso.
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• Posición 5 29.000 m³/h

Fuente: Lista de precios de equipos, abril 2026 (tabla «Rendimiento hélice / turbo»).
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